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22 iulie 2024 
 

NOTIFICARE URGENTĂ PRIVIND SIGURANȚA ÎN TEREN  
 

IRISpec CA/CB/CC 
 

REF 
 

800-7702 
432-24 și versiuni 

ulterioare 

 
În atenția clienților Beckman Coulter, 
 
Beckman Coulter inițiază o acțiune corectivă de siguranță pe teren pentru produsul menționat mai 
sus. Această scrisoare conține informații importante care necesită atenția dumneavoastră 
imediată. 
 

PROBLEMĂ: • Beckman Coulter a devenit conștient de o creștere a sesizărilor 
legate de eșecurile aleatorii IRISpec CB pentru cetonă pe sistemul 
de chimie a urinei iChemVELOCITY (instrucțiuni de utilizare PN 300-
4449FH) și sistemul de chimie a urinei Iris DxU 810c (instrucțiuni de 
utilizare PN C49355AA). 

• Dacă o rulare QC eșuează, sistemul nu va permite operatorului să 
ruleze probele pacienților. Testul QC trebuie repetat și trecut cu 
succes înainte de a rula probele pacientului. 

• Această problemă afectează lotul de control IRISpec CB 432-24 și 
versiunile ulterioare atunci când sunt analizate cu strip-urile urinare 
iChemVELOCITY (PN 800-7204) lotul 7204661M și versiuni 
ulterioare.  
 

IMPACT: Pot apărea următoarele rezultate: 

• Întârzierea rezultatelor pacientului eliberate medicului.  

• Nu există niciun impact asupra acurateței rezultatelor pacienților, a 
controalelor IRISpec CA sau IRISpec CC. 

• Rezultatele pentru cetonă ale controlului IRISpec CB ies sub 
intervalul acceptabil așteptat de 40 (++) - > 150 (++++) mg/dl. 

ACȚIUNE: • Beckman Coulter și-a actualizat intervalul de control al cetonei 

pentru IRISpec CB. 

• Actualizați intervalele de control CB pentru cetonă, așa cum se 

indică în tabelul 1 de mai jos. Pentru instrucțiuni, consultați Anexa A: 

"Actualizarea intervalelor QC pentru cetonă în analizor". 

 

Tabelul 1 

Intervale acceptabile de rezultate QC pentru benzile 
iChemVELOCITY 

 Intervale IFU actuale Intervale revizuite 

 Limita 
inferioară 

Limita 
superioară 

Limita 
inferioară 

Limita 
superioară 
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Anexa A: Actualizarea intervalelor QC pentru cetonă în analizor. 
 
Referință:  
Sistemul de chimie a urinei iChemVELOCITY - Instrucțiuni de utilizare, apendicele A (PN 300-
4449FH) 
Sistemul de chimie a urinei irisului DxU 810c - Instrucțiuni de utilizare, apendicele A (PN 
C49355AA) 
 

Actualizarea intervalelor QC pentru cetonă în analizor. 

1 Puneți analizorul în modul offline 

NOTĂ: Actualizările intervalului QC necesită acces la operator la nivel de 

administrator. 

2 Din fereastra Consumable, selectați Chemistry QC. 

3 Pe primul ecran Chemistry QC, verificați dacă informațiile despre stripuri sunt corecte 

4 Selectați Next până când ajungeți la ecranul CB control. 

5 Verificați dacă numele materialului de control, ID-ul lotului și data de expirare sunt 

corecte înainte de actualizările intervalului QC. Puneți în aplicare intervalele revizuite 

de control al calității enumerate în tabelul 1 de mai sus DOAR pentru cetona CB 

IRISpec. 

 

NOTĂ: Limitele inferioare și superioare trebuie selectate utilizând săgețile derulante. 

Culoarea și formatul pot diferi în funcție de analizor. 

 

Din ecranul de control CB pentru cetonă: 

1. Selectați 10 mg / dl (+) pentru limita inferioară 

2. Selectați 100 mg/dl (+++) pentru limita superioară 

 

Exemplu: CB Ketone Range Post-Update 
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6 După implementarea noilor intervale numai pentru IRISpec CB Ketone, selectați OK 

pentru a reveni la fereastra Consumable. 

 

NOTĂ: Controalele IRISpec CA și CC nu sunt afectate. Nu este necesară 

actualizarea intervalului QC IRISpec CA sau IRISpec CC. 

7 Selectați OK pentru a ieși din fereastra Consumable. 

8 Selectați Maintenance > Restart >  urmați instrucțiunile și conectați-vă din nou. 
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FORMULAR DE RĂSPUNS PENTRU CLIENȚI  
IRISpec CA/CB/CC 

REF 
 

800-7702 
432-24 și versiuni 

ulterioare 

Vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare: 

□ Am citit și am înțeles informațiile cuprinse în notificarea Beckman Coulter anexată. Întreg 

personalul utilizator a fost informat cu privire la conținutul acestei notificări, au fost luate măsurile 

necesare și s-au păstrat înregistrări ca parte a documentației aferente Sistemului de Calitate al 

Laboratorului nostru. 

sau: 

□ Nu deținem acest produs.  

Numele și adresa laboratorului / spitalului / organizației / instituției: 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

Semnătura:  Dată:  

Nume și prenume:  Funcție:  

Tel:   Email:   

Număr client Beckman Coulter:    

 
Avem rugămintea de a returna acest formular la: 
 
MEDIST S.R.L. – Distribuitor autorizat Beckman Coulter în România  
Str. Ion Urdăreanu nr. 34A, Sector 5, București, România 
E-mail: andreea.patrascu@medist.ro 
Fax: +40 21 4105446 
   
Beckman Coulter actualizează lista cu adresele clienților în vederea transmiterii notificărilor de produs. În 

cazul in care informațiile de contact din notificări nu sunt corecte, vă rugăm să le actualizați în câmpurile 

de mai jos: 

Nr. client:  

Nume :  Funcție:  

Tel:   Email:   

Adresă poștală:     
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